RIRR R N Art.-Nr. 98552

Rl ey &= BAM-PT;-1369
M Gebrauchsanweisung

BUHNENFUNKENBLITZ KLEIN - 22mm

1. Der Vertrieb und das Uberlassen des Gegenstandes an Verwender ist nur
gegen Aushandigung eines schriftlichen Auftrages mit Bescheinigung der
Verwendung fir zugelassene Zwecke erlaubt. Der Vertrieb und das
Uberlassen des Gegenstandes ist nur in ungedffneter Originalverpackung
erlaubt. Abgabe an Personen unter 18 Jahren verboten!

2. Vor der Verwendung ist die Genehmigung bei der zustandigen Behorde
einzuholen. Nicht in der N&he von Personen oder Feuergefdhrdeten
Objekten verwenden. Besondere Vorschriften bei der Anwendung in
Versammlungsstatten beachten. Schutzabstande mit Sicherheitsorganen
festlegen.

3. Absolutes Rauchverbot wahrend der Handhabung und am Abbrennplatz.
Kein offenes Licht am oder in der Nahe des Abbrennplatzes verwenden.

4. Sicherheitsmalnahmen am Abbrennplatz treffen, z.B. Absperrung des
Gefahrenbereiches, bereitstellen von geeigneten Feuerldschgerat sowie
Gewahrleistung der Ersten Hilfe. Sicherstellung von Versagern und
Ricksendung an den Handler bzw. Hersteller.

5. Gegenstand am vorgesehenen Abbrennplatz auf einer schwer
entflammbaren Unterlage festkleben oder standsicher mittels Knetmasse
oder in mechanischer Haltevorrichtung befestigen, so dass die
AusstoRoffnung frei in den Raum zeigt. Gegenstand nicht abdecken und
nicht vertieft z.B. in Rohre einbauen. Der seitliche Sicherheitsabstand zu
Personen und leicht entziindlichen Materialien betrdgt mindestens 4
m. Der Sicherheitsabstand zu Personen und leicht entziindlichen
Materialen in Ausstofrichtung betrdgt mindestens 5 m.

6. Die Zunddrahte nur anschlieBen, wenn eindeutig festgestellt ist, dass das
Zundgerat stromlos, die Anschlussklemmen kurzgeschlossen sind oder der
Schliisselsicherheitsschalter verschlossen ist bzw. sich der Schlussel im
Besitz des Anwenders befindet.

ACHTUNG!
Der pyrotechnische Satz dieses Gegenstandes reagiert sofort auf den
Zindimpuls. Fir die Zindung ist ein Gleichstrom von mind. 1,5 A erforderlich.
Als Prufstrom sind max. 25 mA zulassig.
Bei Rickfragen:
NICO-Liinig Event GmbH, Flugel 1, D-42369 Wuppertal, +49 (0)202/28139-0
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